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TÀI LIỆU AC SERVO LEADSHINE EL6 

 

1. Thông số cơ bản  

Ví dụ về model EL6 

 

STT  Mô tả 

1 Loại EL6: EL6 AC Servo Drive Series 

2 Giao thức truyền 

thông 

RS: điều khiển xung / hướng, Modbus RTU, 

Analogue 

EC: EtherCAT 

3 Công suất 400: 400W        ;   750: 750W       ;   1000: 1000W 

4 Điện áp đầu vào 1 pha AC 220V  ( -15% - +10%, 50/60Hz)            

 

EL6-ECN series 400N 750N 1000N 1500N 2000N 

Công suất 400 750 1000 1500 2000 

Dòng định mức 3.5 5.5 7 9.5 12 

Dòng đỉnh 9.2 16.6 18.7 31.1 36 

 

Encoder Feedback : RS485 protocol 

Communication Port: USB Type-C, EtherCAT 



https://leadshinevietnam.com  

2 
 

 

2. Kích thước  
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Quy cách thiết kế lắp đặt khoảng cách giữa các drive để đạt hiệu quả tối ưu về 

tản nhiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sơ đồ đấu nối  
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Port Function 

CN1 Tín hiệu I/O 

CN2 Chân encoder 

USB USB Type-C giao tiếp với PC 

CN3 Chân giao tiếp EtherCAT IN 

CN4 Chân giao tiếp EtherCAT OUT 
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4. Sơ đồ hàn cáp I/O CN1 
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4.1. Mạch đầu vào chung 

Mạch bên trong của đầu vào chung là một bộ ghép quang hai chiều hỗ trợ cấu 

hình anode chung và catốt chung. Có 2 loại đầu ra từ thiết bị chính: Relay và 

open collector 
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4.2. Mạch đầu ra chung 

Có 3 đầu ra phổ biến: DO1 ~ DO3 có hai đầu, có nguồn điện 24v riêng biệt. 

 

 

 

 

 



https://leadshinevietnam.com  

10 
 

*Note: 

- Nguồn điện được cấp khi đấu nối hãy lưu ý rằng nếu đấu ngược cực nguồn điện 

sẽ gây hư hỏng drive 

- Khi là đầu ra cực thu hở, dòng tối đa 50Ma, điện áp cung cấp tối đa 25V. Hãy 

đảm bảo nguồn điện chuyển mạch đáp ứng các điều kiện 

- Nếu tải là tải cảm ứng như relay, vui long kết nối ngược 1 diode flyback song 

song. Việc lắp sai diode flyback có thể gây hỏng drive 

4.3.  Mạch đầu vào thăm dò 
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5. Sơ đồ đấu nối dây động lực, encoder và nguồn 

 

Tên Ký hiệu 

Nguồn đầu vào L1,L2 ( 220 VAC ) 

Trở xả P+ , Br 

Dây động lực U, V, W, PE 

Cáp encoder CN2 

 

 nối PE 
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6. CN3-CN4 EtherCAT Communication Port 

 

CN3 và CN4 là các cổng giao tiếp cho giao thức EtherCAT. Cáp LAN từ thiết bị 

chính sẽ được kết nối với CN3 (IN) và CN4 (OUT) sẽ được kết nối với thiết bị 

phụ tiếp theo 

 

7. CN2 Encoder 

 

 

 

 



https://leadshinevietnam.com  

13 
 

8. USB Type-C Tuning Port 

 

 

9. Cài đặt chế độ 

9.1. Chế độ reset về mặc định 

 

Khi mà drive chưa cài bất kì thông số gì vẫn giữ nguyên như của nhà sản xuất thì 

khi ấn ^ màn hình sẽ hiển thị ARAOE , nếu chúng ta đã thay đổi thông số khác 

với nhà sản xuất thì màn hình sẽ hiển thị Finish. Sau đó ta reset nguồn để drive 

lưu thành công. 
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9.2. Chế độ JOG 

 

 

 

 

9.3. Chế độ đảo chiều động cơ  

 

Sẽ có 2 lựa chọn chiều quay là 0 với 1. Khi thiết lập xong chiều quay mong muốn 

ta ấn set và phải reset drive bằng cách tắt nguồn drive rồi bật lại. 
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9.4. Chế độ điều khiển 

 

 

Lựa chọn thông số từ 0-9. Thông số mặc định Pr001 của drive đã là 9. Dòng 

EL7 sử dụng EtherCAT nên thông số 0-8 không có chức năng. 

Miêu tả Ký hiệu 

Chế độ vị trí PP 

Chế độ vận tốc PV 

Chế độ momen PT 

Chế độ dẫn đường HM 

Vị trí đồng bộ tuần hoàn CSP 

Vận tốc đồng bộ tuần hoàn CSV 

Monen xoắn đồng bộ tuần hoàn CST 
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9.5. Chế độ xung 

 

Drive cài mặc định sẵn là 0 xung/vòng. Tùy ta điều chỉnh sao cho phù hợp, khi 

điều chỉnh xong thì ấn set và reset drive bằng cách tắt nguồn. 

Kích thước thanh ghi là thanh ghi 32bit nên giới hạn xung ta có thể điều chỉnh là 

nằm trong khoảng ( 0 – 8388608 ) 

Khi ta cài đặt thông số là 0 thì ta phải thiết lập thông số cho PR009 và PR010 với 

quy ước như sau: 

1) Cài đặt 

- Số lượng xung đầu vào lệnh điều khiển: X 

- Số xung bộ mã hóa sau bộ chia/ bộ nhân tần số: Y 

- Số xung bộ mã hóa trên mỗi vòng quay: Z 

- Vòng quay động cơ: W 

2) Tính toán 

- X,Y ( Y = X * Pr009/Pr010 ). Hãy để giá trị của Pr009 và Pr010 nhỏ hơn 

242  ( 16777216) 

- Z với động cơ 23bit: Z= 232 = 8388608 

- Y,Z,W ( W= Y/Z ). Hiệu suất không thể được đảm bảo nếu tỷ lệ bộ chia/ 

bộ nhân tần số được đặt ở giá trị cực cao. Khi W < 500  nó sẽ báo lỗi Err1b1 
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9.6. Chế độ nhận xung 

Khi thông số Pr001 = 9 thì ta có các lựa chọn settting cho mục Pr007 là từ  

0  3 

Đặt giá trị Chi tiết 

0 Đầu dò đảo cực 1 và 2 

1 Đảo ngược cực của đầu dò 2 

2 Đảo ngược cực đầu dò 1 

3 Không đảo ngược cực cho đầu dò 1 và 2 

 

Khi thông số Pr001 9 thì ta có lựa chọn như sau: 

Muốn cài đặt chế độ nhận xung theo dạng nào ta phải kiểm tra xem mục Pr006 ta 

đã chọn chiều quay động cơ ở dạng nào 0 hay 1 rồi mới tiến hành set mục Pr007. 

 

Vui lòng đặt >0,1μs cho khoảng thời gian giữa cạnh tăng và cạnh giảm của tín 

hiệu đầu vào xung lệnh. 

1 vòng với 2500 xung đầu vào xung 2 pha khi PR0.07=0 hoặc 2, PR0.08 = 10000; 

1 vòng với 10000 xung đầu vào xung 1 pha khi PR0.07=1 hoặc 3, PR0.08 = 10000 
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Pulse sequence: chuỗi xung 

CW là thuận chiều , CCW là ngược chiều 

Khi cài đặt xong ta reset nguồn để sử dụng. 
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9.7. Chế độ reset lỗi ALM 

Có thể xóa báo động bằng chức năng phụ trợ này nhưng trước đó, lỗi cần được 

giải quyết và trình điều khiển cần được khởi động lại. 
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10.  Động cơ 100W 

10.1. Thông số kỹ thuật 

Mã  ELM1H-0100MA40F 

Kích thước khung (mm) 40 

Điện áp định mức (Vac) 220 

Công suất định mức (W) 100 

Mô-men xoắn định mức (Nm) 0,32 

Mô men xoắn cực đại (Nm) 0,95 

Tốc độ định mức (vòng/phút) 3000 

Tốc độ cực đại (vòng/phút) 5000 

Dòng điện định mức (Amp) 0,92 

Dòng điện cực đại (Amp) 2,85 

Hằng số mô men xoắn (Nm/Amp) 0,38 

Hằng số EMF trở lại (V/krpm) 23,13 

Điện trở (Ω) 17,71 

Độ tự cảm (mH) 14,26 

Quán tính (kg*m 2*10 -4) 0,062 

Cực  10 

Loại mã hóa  23bit từ tính 

Xếp hạng IP IP67 

Trọng lượng (Kg) 0,38 
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10.2. Kích thước cơ khí 

 

10.3. Đường cong momen xoắn – tốc độ  

 


